
SCADA Data Gateway é uma aplicação Windows 
usada para coletar dados de sistemas servidores e dispositivos 
escravos e distribuir estes dados para sistemas de controle 
clientes e dispositivos mestres. Estes sistemas e dispositios têm 
que ter suporte a pelo menos um dos seguintes protocolos:  
Servidores e Clientes OPC DA e A&E, Modbus, DNP3, IEC 60870-5, 
IEC 61850 e IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP).

Visão Geral
Pode operar como um Servidor OPC ou Conversor de Protocolos.

Converte entre qualquer dos protocolos disponíveis.

Inclui um Analisador de Protocolos.

Inclui um Editor de Equações que permite criar novos pontos baseados nos resultados das 
equações criadas.

Certi�cações: OPC Certi�edTM e Teste de Conformidade conforme Certi�cation Procedure Subset 
Level2, Revision 2005 para DNP3 Intelligente Electronic Device (IED).

Suporta Report by Exception (RBE), transmitindo apenas os dados cujos valores sofreram alteração 
(economizando largura da banda), no DNP3.

Suporta autenticação segura, no DNP3.

Suporta o arquivamento seletivo de dados de evento em um arquivo de registros de Sequência de 
Evento (SOE) com carimbo de tempo.

A janela do Analisador de Protocolos apresenta e decodi�ca as mensagens transmitidas e 
recebidas.

Executa a conversão entre tipos de dados e métodos de controle entre protocolos diferentes. 

Suporta o mapeamento de pontos entre Mestre – Escravo, dois Mestres e ou dois Escravos.



O SCADA Data Gateway (SDG) da Triangle MicroWorks suporta as seguintes versões do 
WindowsTM:
Windows XP Service Pack 3 (ou posterior)
Windows XP Embedded
Windows Server 2003
Windows 7 (32-bit e 64-bit)
Windows Server 2008 (32-bit e 64-bit)
Windows 8 (32-bit e 64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)

Requisitos mínimos do computador (apenas para o SCADA Data Gateway):
Processador 1.5 GHz; recomendado: processador multi- core 2.4 GHz
1 GB RAM; recomendado: 4GB RAM
Windows XP SP3
Microsoft .NET 4.0 Framework
Nota: requisitos mínimos para aplicação pequenas do SDG, com requisitos de desempenho 
limitados.

Servidor OPC Data Access 1.0a, 2.00, 2.05a, e 3.0 (OPC Certi�ed™).
Cliente OPC Data Access 2.00 e 2.05a (OPC Certi�ed™).
Servidor OPC Alarmes e Eventos 1.00, 1.02, e 1.10 (OPC Certi�ed™).
Cliente OPC Alarmes e Eventos 1.00, 1.02, e 1.10.
Servidor OPC XML Data Access.
Cliente ODBC.
DNP3 – Serial e TCP/IP (Conformance tested per DNP3 Intelligent ElectronicDevice (IED) 
Certi�cation Procedure Subset Level 2, Rev. 2005).
IEC 61850 incluindo: 7-410 (Hidro), 7-420 (DER) & 61400-25 (Eólico).
IEC 60870-6 (TASE.2/ICCP) incluindo Blocks 1, 2, e 5.
IEC 60870-5-101 – Basic Telecontrol Tasks.
IEC 60870-5-103 Master – Protection Equipment.
IEC 60870-5-104 – TCP/IP network access for -101.
Modbus serial ASCII/RTU, Modbus Plus, e Modbus TCP.
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